
BRAÇADEIRAS DE COLUNA

APRESENTAÇÃO

MATERIAIS

NORMALIZAÇÃO

FIXAÇÃO

INTERPRETAÇÃO DAS ABREVIATURAS

As braçadeiras de coluna PLIMAT são compostas por duas partes; uma 
superior que faz o fecho da braçadeira e que incorpora um parafuso 
(M5) para roscagem rápida, e uma inferior que incorpora uma porca 
metálica sextavada roscada (M5) na aba de fecho e uma porca 
metálica roscada (M6) na base. A ligação entre as duas partes é feita 
através de dobradiça.

                  Corpo: PVC rígido (policloreto de vinilo não plastificado)
Porca e parafusos: em aço metalizado

As braçadeiras de coluna PLIMAT respeitam rigorosamente as 
dimensões standardizadas da tubagem normalizada vulgarmente 
utilizada.

As braçadeiras de coluna PLIMAT incorporam uma porca metálica 
roscada (M6) na base que permite a roscagem directa em pregos 
cravados na parede ou a fixação por parafuso (M5) e taco através do 
furo da porca.

     d     - Diâmetro nominal
Quant  - Quantidade de peças que contem cada caixa
    Gr     - Peso aproximado da peça em gramas 
     B       - Caixa 29 x 23 x 16.5
     C      - Caixa 39 x 29 x 31 
             -Produtos não fabricados pela Plimat, S.A.
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