VALVULAS GUILHOTINA

NORMALIZACAO
As valvulas de colagem respeitam rigorosamente as normas EN1452,
BS4346-1 e ASTMD 2467.
As vdlvulas de roscar respeitam rigorosamente as normas BSP e BSPT
ISO7/1,e ANSIB2.1.

MONTAGEM
Adequado para confrolo de fluxo utlizando espaco minimo na
fubagem.
Manuseamento facil da vdivula.
Fornecida com um clip de seguran¢ca de forma a evitar o fecho
inadvertido da vdivula.
Utlizada preferenciaimente em piscinas, spas e drenagem de
tanques.
As vdlivulas de colagem: por colagem utilizando sempre colas
apropriadas.
As vdlvulas de roscar: por roscagem conforme recomendacoes
ISO7/1.

PRESSAO DE SERVICO
A press@o de servico, a titulo indicativo, € de até 3.5 bar.

INTERPRETACAO DAS ABREVIATURAS

d - Didmetro nominal

G - Didmetro nominal darosca

Quant -Quantidade de pec¢as que contfem cadacaixa
Gr - Peso aproximado da pega em gramas

B -Caixa29x23x16.5

ABERTA

9 FECHADA
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VALVULAS GUILHOTINA

TERMINAIS

10.a - Colar F

10.b - Colar M/F

10.c - Adaptador Tubo
10.d - Juncdo

10.e - Roscados F

10.f - Roscados M

= =
N COMPONENTE MATERIAL X Y COMPONENTE  MATERIAL X
REF. > REFR >
e} e}
1 Corpo ABS 1 7 Tampa ABS 1
2 Vedante EPDM 2 | 8 Clipdeseguranca PP 1
3 Guilhotina NYWON 1 | 9 Manipulo PP 1
4 Veio A%, 110 Terminais PVCU 2
5 Base do o'ring ABS 1 111 Parafuso Inox 4
b6 Vedante EPDM 1112 Porca Inox 4
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